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Der Einsatzzweck ist entscheidend bei der Wahl des Druck-
mediums. Dank fortschrittlichster Digital-Druckmaschinen 
kommen die hochwertigen Stoffe und Materialien voll zur 
Geltung.

Die Textilien werden unter anderem mit speziellen Thermo-
sublimationstinten im Direktverfahren bedruckt. Darauf 
aufbauend durchlaufen die Textilien einen hochtemperierten 
Kalander, in dem sie ihre brillante Leuchtkraft entfalten.  
Alle Textilien sind gemäß DIN B1 schwer entflammbar.

Für die LED-Leuchtkasten-Drucke setzen wir auf das UV-Druck-
verfahren, mit dem fotorealistische Ergebnisse erzielt werden.

Der Sublimationsdruck in Verbindung mit Öko-Tex-zertifizierten 
Materialien macht bedruckte Textilien nicht nur geruchsneutral, 
farbecht und waschbar, sondern schont auch wertvolle 
Ressourcen.

DAS WISSINGER-TEXTILRAHMEN-SYSTEM

Mit den flexiblen Alu-Profilrahmen bieten wir ein breites 
Spektrum an Lösungen: Von einseitigen und doppelseitigen 
Systemen bis hin zu Leuchtkästen sowie kubischen und 
gebogenen Formen: Wir setzen alles für Sie um.

Die stabilen Alu-Profilrahmen werden mit einem praktischen 
Verbindungsmechanismus gefertigt und können, abhängig 
vom verwendeten Profil, mit LED-High-Power-Modulen oder 
schallabsorbierendem Material ausgestattet werden.

Mit speziellen Dämmmaterialien lassen sich Akustikpanels für 
den Objektbereich, sei es für Großraumbüros, Lounges oder im 
Gastronomiesektor realisiseren.

Die Profile sind standardmäßig silber eloxiert und auf Wunsch 
auch in anderen Farben (Pulverbeschichtung) lieferbar.

Mit dem Alu-Profilrahmensystem lassen sich zudem problemlos 
XXL-Dimensionen realisieren. Die hierfür verwendeten Profile 
sind besonders stabil und verwindungssteif.

Mittels modernster metallverarbeitender Maschinen ist die 
Präzision beim Zuschnitt wie auch die Genauigkeit bei der 
weiteren Bearbeitung, beispielsweise beim Biegen oder 
Stanzen, gewährleistet.

Unsere Produkte, sowohl Alu-Profilrahmen als auch Textil drucke, 
erhalten Sie perfekt konfektioniert und können schnell und 
spielend einfach (mit einem Inbusschlüssel) montiert werden. 

Die Textildrucke werden passgenau geschnitten und mit einem 
Silikonkeder vernäht. Schnelle Montage und faltenfreie Optik 
sind garantiert.

  ALUMINIUM-PROFILR AHMEN

  KONFEK T ION & VER ARBEITUNG

TE X T ILDRUCK
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HOCHWERT IGE  TE X T ILDRUCKE  
IN  BESTECHENDER QUAL ITÄT

BRILL ANTE  OP T IK

SP IELEND LEICHTE  MONTAGE  

INNOVAT IVE  R AHMENKONSTRUK T IONEN

SCHNELLER  WECHSEL  DER  BESPANNUNGEN

BEL IEBIGE  FORMATGRÖSSEN VON S  BIS  X XL 

GERINGE TR ANSPORTKOSTEN DURCH  
MODUL ARE  BAUWEISE

AT TR AK T IVES  PRODUK TDESIGN

55



  E INSEIT IG   DOPPEL SEIT IG  FREISTEHEND

  E INSEIT IG  L IGHT

Beim Textilspannrahmen light werden die Profile an den 
Ecken mit je einem Flachwinkel verschraubt. Die zur Auswahl 
stehenden Rahmen sind vornehmlich zur Montage auf 
Wänden geeignet. Flächenbündige Montagen in Fenster- oder 
Türausschnitten sind mittels eines Spezialprofils realisierbar. 

Profilbeispiele: W88.17 | W20.74 | W26.63  
siehe Seite 14

Für Textilspannrahmen kommen stabile Alu-Profile zum Einsatz. 
Dank einfacher Montage, die mit wenigen Handgriffen erledigt 
ist, können auch große Flächen ohne Aufwand immer wieder 
neu gestaltet werden. Das System ist formstabil und universell 
einsetzbar. 

Ob Wandmontage oder Befestigung in Messesystemen: 
Textilspannrahmen bieten durch das Zusammenspiel von 
müheloser Austauschbarkeit und hochwertiger, rahmenloser 
Optik unbegrenzte Möglichkeiten. Von der stabilen Konstruktion 
sind nach fertiger Montage lediglich die seitlichen Profilflächen 
sichtbar.

Profilbeispiele: W20.70 | W20.71  
siehe Seite 14

Textilspannrahmen doppelseitig können wahlweise freistehend 
eingesetzt werden. Für die nötige Standfestigkeit sorgen, je 
nach Rahmengröße, entweder Bodenplatten und/oder seitlich 
montierte Winkelfüße.

In kürzester Zeit lassen sich somit große Stellwände leicht 
montieren. Einsatzmöglichkeiten finden sich beispielsweise in 
Showrooms, bei Presse- und VIP-Veranstaltungen aber auch 
bei einem Messeauftritt. Dort kann der Textilspannrahmen als 
Rückwand oder immer, wenn schnell ein dekoratives Motiv 
aufgestellt werden soll, unkompliziert genutzt werden. 

Profilbeispiele: W20.72DS | W26.15DS | W20.73DS | W26.25DS  
siehe Seite 15

TEXTILSPANNRAHMEN
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  AKUST IK

  DOPPEL SEIT IG  HÄNGEND

Speziell für geräuschempfindliche Räume wie Großraumbüros, 
Konferenz-, Verkaufs- und Empfangsräume wurden 
Textilspannrahmen Akustik entwickelt. 

Hierfür können sowohl einseitige als auch doppelseitige Profile 
verwendet werden.

Der Alu-Profilrahmen wird mit schallisolierenden Elementen 
versehen und mit dem schalldurchlässigen Textildruck bespannt. 
Textilspannrahmen Akustik eignen sich zur Wandmontage oder 
auch als stehende oder hängende Raumteiler.

Profilbeispiele: W26.15DS | W26.25DS  
siehe Seite 15

Für hängende, beidseitige Präsentationen bieten sich die 
Textilspannrahmen doppelseitig an. 

Eine elegante Optik erzielt man schnell und einfach, indem man 
eine Profilleiste oben mit Nut, für flexible Abhängungspunkte, 
und an den übrigen Seiten ohne Nut kombiniert.

Wirkungsvoll ist das Textilrahmen-System doppelseitig auch in 
gebogener Form.

Profilbeispiele: W26.25DS | W20.73DS  
siehe Seite 15
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LED LEUCHTKASTEN

  BELEUCHTUNG

 DRUCKMEDIEN

Die LED Leuchtkästen sind sowohl einseitig als auch doppelseitig 
beleuchtet lieferbar. Die lange Lebensdauer der Module und 
der deutlich niedrigere Stromverbrauch der LEDs (bis zu 80%) 
sorgen gegenüber konventionellen Röhren-Leuchtkästen für 
einen kostengünstigen und ressourcenschonenden Betrieb.

Spezielle, für die Hinterleuchtung entwickelte Textilien 
erzeugen, in Verbindung mit dem umweltfreundlichen 
Thermosublimations- sowie dem UV-Direktdruckverfahren, 
eine hervorragende Farbbrillanz.

8



  BAUWEISE

  MONTAGE

Die Leuchtkästen sind mit hochwertigen LED-High-Power-
Modulen ausgestattet. So wird eine intensive und homogene 
Ausleuchtung der Motive gewährleistet. Beliebige Formate und 
XXL-Konstruktionen sind dabei problemlos realisierbar.

Die LED Leuchtkastenprofile sind standardmäßig silber eloxiert, 
optional sind diese aber auf Wunsch auch in anderen RAL 
Farben lieferbar. 

Profilbeispiele: W88.120DS | W88.200DS
siehe Seite 16

Einfach und beeindruckend: In wenigen Minuten und ohne 
spezielle Fachkenntnisse lassen sich die LED Module zusammen 
mit dem Profilrahmensystem installieren. 

Der perfekt konfektionierte Textildruck wird am Ende der 
Montage in die Rahmenkonstruktion eingespannt und ist 
jederzeit schnell und unkompliziert zu wechseln.
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Das dürfen Sie von uns erwarten: Produkte 
mit Qualität, die Ihrem Markenauftritt 
außergewöhnliche Akzente verleihen. Vorzüglich 
geeignet für Point-of-Sale Kampagnen aller Art.

Von der soliden Standardlösung bis zur Umsetzung 
spezieller Gestaltungskonzepte stehen wir Ihnen mit 
kreativer Fachkompetenz zur Seite.

V ISUAL  MERCHANDISING

POINT  OF  SALE

SHOPS & STORES

E VENTS

SCHAUFENSTERGESTALTUNG

HOME & OFF ICE

MUSEEN

MESSE  & BÜHNENBAU

GER ADE UND GEBOGENE FORMEN

VIELSEITIGE ANWENDUNGSBEREICHE 
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Mit diesem System lassen sich auch Textilrahmen in XXL-
Dimensionen realisieren. Die hierfür verwendeten Profile 
sind besonders stabil und verwindungssteif.

GROSSPRODUKTIONEN XXL
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SPIELEND LEICHTE MONTAGE

1.   PROFIL Z ARGEN ZUSAMMENSE T ZEN UND F IX IEREN 

2 .   MIT  INBUSSCHLÜSSEL  FESTSCHR AUBEN

3.   GUMMIKEDER UML AUFEND EINDRÜCKEN

4 .   FERT IG!

Sowohl die Alu-Profilrahmen als auch die Textildrucke erhalten 
Sie perfekt konfektioniert. Sie können schnell und spielend 
einfach (mit einem Inbusschlüssel) montiert werden.

Ob Wandbild oder stehendes Display, ob Paravant, Kubus oder 
Säule – die Einsatzmöglichkeiten des Textilrahmen-Systems sind 
vielfältig. Spielend leichte Montage – dauerhaft bewährt. 
Durch die Vielzahl an Profilen lässt sich praktisch jede 
Gestaltungsidee verwirklichen.

  SCHNELL  & EINFACH
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DIE PROFILE

2,3

36
,5

16
,6

2,6

3,3

einfach 

Eckverbinder 

38 x 17 mm 

Sichtkante 17 mm

einfach 

Schloss oder Eckverbinder 

45 x 26 mm 

Sichtkante 26 mm

Ideal für Formate bis max. 200 
x 200 cm; größere Formate mit 
direkter Verschraubung auf Wand 
oder Unterkonstruktion möglich

Stabiles Profil; beliebige Größen 
mit Aussteifungszargen realisierbar; 
wandhängende Montage 

Ideal für Kleinformate, freihängend, bis 
max. 100 x 100 cm; beliebige Größen mit 
direkter Verschraubung auf Wand 
oder Unterkonstruktion möglich

Stabiles Profil; beliebige Größen mit 
Aussteifungszargen realisierbar

Ideal für Wandausschnitte, zu 
flächenbündiger Montage der Drucke

W88.17

W20.70

Ultralight 

Eckverbinder 

23 x 15 mm 

Sichtkante 15 mm

mit Anschluss 

Schloss oder Eckverbinder 

45 x 33 mm 

Sichtkante 33 mm

Adapterprofil 

Eckverbinder

W20.74

W20.71

W26.63

  WANDMONTAGE
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4,6

8,0

8,0

4,6

doppelseitig bespannbar 

Schloss oder Eckverbinder 

46 x 50 mm 

Sichtkante 50 mm

doppelseitig bespannbar 

Schloss oder Eckverbinder 

46 x 80 mm 

Sichtkante 80 mm

Sehr stabiles Profil; keine Größen-
beschränkung; für doppelseitige 
Anwendungen; hängend oder stehend; auch 
als gebogene Variante verfügbar; blickdichte 
Zwischenlagen werden mit Klett-Flausch-
Verbindung am Profilrahmen befestigt 

Sehr stabiles Profil; für doppelseitige 
Anwendungen; hängend oder stehend; 
auch als gebogene Variante verfügbar

Wie W20.72DS, jedoch ohne seitliche 
Nut; durch Kombination mit W20.72DS 
entstehen optisch ansprechende 
Rahmenlösungen

Wie W20.73DS, jedoch ohne seitliche 
Nut; durch Kombination mit W20.73DS 
entstehen optisch ansprechende 
Rahmenlösungen

W20.72DS

W20.73DS

doppelseitig bespannbar ohne Nut 

Schloss oder Eckverbinder 

46 x 50 mm 

Sichtkante 50 mm

doppelseitig bespannbar ohne Nut 

Schloss oder Eckverbinder 

46 x 80 mm 

Sichtkante 80 mm

W26.15DS

W26.25DS

  DOPPEL SEIT IG  FÜR ABHÄNGUNG & FREISTEHEND
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DIE PROFILE

doppelseitig bespannbar ohne Nut  

Eckverbinder 

46 x 120 mm 

Sichtkante 120 mm

Würfeldoppelzarge 

Einseitig beleuchtbar  
mit LED Modulen

Für 4- bis 5-seitige Bespannungen; durch 
Einsatz von Aussteifungszargen sind 
Formate in allen Größen realisierbar

Doppelseitig 
beleuchtbar  
mit LED Modulen

Für 4- bis 5-seitige Bespannungen; durch 
Einsatz von Aussteifungszargen sind 
Formate in allen Größen realisierbar

Für 5- bis 6-seitige Bespannungen; durch 
filigranen Profilschnitt zur schattenfreien 
Hinterleuchtung geeignet

W88.120DS

W26.80

doppelseitig bespannbar ohne Nut 

Eckverbinder 

46 x 200 mm 

Sichtkante 200 mm

Würfel 

Würfel-Lightbox-Profil 

W88.200DS

W26.85

W26.88

  LED  LEUCHTK ASTEN

  WÜRFELPROFILE

6,2

20,0

4,6

12,0

4,6

5,75

3,2

4,
6

4,
6

16

6,2

5,
75

12,0

20,0

3,
2



  ÜBER WEITERE  PROFILVARIANTEN BER ATEN WIR  S IE  GERNE PERSÖNL ICH

3,9

12,0

3,9

12,0

3,9

12,0

3,9

7,0

10,0

3,9

3,9

18,0

einseitig ohne Nut 

39 x 100 mm 

Sichtkante 100 mm

einseitig 

39 x 120 mm 

Sichtkante 120 mm

einseitig ohne Nut 

39 x 120 mm 

Sichtkante 120 mm

einseitig ohne Nut 

39 x 150 mm 

Sichtkante 150 mm

doppelseitig ohne Nut 

39 x 180 mm 

Sichtkante 180 mm

einseitig ohne Nut 

39 x 70 mm 

Sichtkante 70 mm

W26.40

W26.50

W26.55
W26.55

W26.59
W26.59

W26.35DS

W26.70

 SPE ZIALPROFILE
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Netzteil 

30 Watt

WZ88.01

Zarge gerade 

inkl. Schloss 90°

WZ66.05

LED-High-Power-Module

WZ88.03

Winkelfuß

WZ66.09

Profilverbinder

WZ66.07

Netzteil 

120 Watt

WZ88.02

Zarge diagonal 

inkl. Schloss 45°

WZ66.06

Verbinder-Set 

je 4 Stück

WZ88.04

Bodenplatte

WZ66.10

Rahmenhaken 

justierbar

WZ66.08

DAS ZUBEHÖR

  LED  LEUCHTK ASTEN

  STAT IK  |  STABIL IS IERUNG |  WANDMONTAGE

  FREISTEHEND

Länge 40 cm 50 cm 60 cm 

Gewicht 3,2 kg 3,8 kg 4,4 kg

Länge 40 cm 50 cm 60 cm 

Gewicht 2,6 kg 3,2 kg 3,8 kg
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Nutstein V1 

Bohrung M6

WZ66.11

Nutstein V2 

Bohrung M5

WZ88.13

Schienengleiter 

für Nutbefestigung

WZ99.15

Schloss 

90°

WZ66.17

Winkelverbinder-Set (4 Stück) 

einseitig | doppelseitig

WZ88.19

Gewindeöse V1 

Länge 10mm

WZ66.12

Gewindeöse V2 

Länge 20mm

WZ88.14

Stahlseil mit Schlaufe 

Länge 150 cm 200 cm 300 cm

WZ99.16

Schloss 

45°

WZ66.18

  ABHÄNGUNG

  ECK VERBINDER

  ÜBER WEITERE  ZUBEHÖRVARIANTEN BER ATEN WIR  S IE  GERNE PERSÖNL ICH
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Unternehmen der Wissinger Gruppe:

Wissinger Bad Waldsee GmbH
Industriestraße 19

D-88339 Bad Waldsee
Tel. +49 7524 9734-0

www.wissinger-bws.de
info@wissinger-bws.de

IP ImagePartner GmbH
Am Schulfang 7a

D-84172 Buch am Erlbach 
Tel. +49 89 7167 7605-0 
www.imagepartner.de 

info@imagepartner.de

Wissinger GmbH
Wittlensweiler Straße 70

D-72250 Freudenstadt
Tel. +49 7441 93091-0

www.wissinger.de
info@wissinger.de
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